TECHNICKA SPRAVA

Stavba: SARISSKA TRSTENA-KANALIZACIA A COV
+ romska osada, 1. A 2. etapa

Objekt : SO 01 Splaskova kanalizacia

Stupeni: Projekt pre stavebné povolenie -Cast’ romska osada

Investor: Obec Sarisska Trstena

Miesto stavby: Sari§ska Trstena

Klasifikécia stavby: 2223

Popis objektu: Riesi splaskovi kanaliziciu v obci Sariska Trstend z PVC potrubia DN 300 mm pre vietky rodinné
domy v romskej osade a prediZenie kanalizacie stoky A nerémska Gast.

Uvod: Obec Saridska Trstend ma iastoéne vybudovanu splaskovi kanalizaciu v obci so svojou &istiacou stanicou od-
padovych véd. V Casti kde sa nachddza romska osada splaskova kanalizacia nie je vybudovana.

Navrh technického rieSenia: Pre odkanalizovanie romskej osady je potrebné dobudovat stoku C v celkovej dizke
101,5m potrubim PVC SN8 DN300. Pre odkanalizovanie romskej osady sa musi vybudovat aj stoka C2 DN 300 PVC
SN8 v celkovej dizke 40,0 m. Splaskové vody budu odvedené gravitaéne splaskovymi stokami C-dokonéenim
a stokou C2. Uvedené odpadové splagkové vody budu odvedené do jestvujucej COV a po preéisteni do potoka Trs-
tianka. Kazdy objekt- rodinny dom sa pripoji na stokovi siet’ samostatnou pripojkou DN 150 ukoncenou reviznou
Sachtou 1,0 m za hranicou na pozemku. V danom projekte sa uvazuje iba s osadenim odbockovej tvarovky, ktora bude
zazatkovana. Navezne na kanalizaciu v romskej osade sa bude stavat’ aj pokradovanie stoky A od reviznej Sachty S7
po reviznu $achtu S10 z potrubia PVC SN8 DN300 v celkovej dizke 88,0m ¢o predstavuje 50% nakladov z romskej
Casti. .

Trasovanie navrhovanych stok budu vedené v zelenom pase alebo v miestnych cestach.

Vypoéet potreby pitnej vody: Je vykonany podla Upravy Ministerstva pddohospodérstva Slovenskej republiky ¢&.
477/99-810 z 29. 2. 2000, na vypocet potreby pitnej vody pri navrhovani vodovodnych a kanaliza¢nych zariadeni a
posudzovani vydatnosti vodnych zdrojov uvedeny vo vestniku Ministerstva pddohospodarstva Slovenskej republiky,
roénik XXXI z 29. februar 2000, ¢iastka 5.

Specificka potreba vody:

b/ byty s lokalnym ohrevom teplej vody a vanovym kupelom: 135,0 1/osoba,den

zakladnll vybavenost’ b/ vidiecke obce do 1 000 obyvatel'ov: 15,0 1/osoba,den
Spolu: 150,0 l/osoba,den

Priemerna potreba vody (I/s) :
280 ob. x 150,01/0b.d = 42000 l/den = 42,0 m”> /deft = 0,49 I/s

Maximailna denna potreba vody Q , =Q , Xk, (k, = 1,6) (I/s):

2,0 x 420000 I/d = 84000,0 /d = 84,0 m’/det = 0,97 Us

Maximalna hodinova potreba vody Q , =Q, xk, (k, =1,8) (I/s):

m

1,8 x 840000 I'd = 1512000 ’'d = 1,75 ls

Ro¢na potreba vody:
Q,=Q,x365= 420 x 365 = 15330,0 m° /rok

Vypocet mnoZstva splaskovych vod r. 2030:

Potreba vody je prevzata z Casti Zasobovanie vodou: Q, = 049 Is.

Najvicsi prietok splaskovych vod: Qrmax = Kimax XQoq = 44x 0,49 = 2,16 Us
Najmens$i ndvrhovy prietok splaskovych vod: Q.. = KjminX Qo4 = 0,0x 0,49 = 0,00 /s
Priemerny denny prietok splaSkovych vod - Q ,, .

Pricom k ak su sucinitele hodinovej nerovnomernosti podla STN 73 6101, Tab. 1.

h max h min



Minimalny spad splaskovej kanalizacie s ohl'adom na unasaciu silu podl'a SNT 73 6101 je pre DN 300 mm spad

4,9 %0 s Q .«
pripojky st navrhnuté z rar PVC DN 200 pri min. sklone 10 %o prevedua 30,80 /s pri rychlosti 0,98 m/s.

=643 sav, .. =091 m/s. Zuvedeného vyplyva Ze dimenzia stoky je vyhovujica. Kanaliza¢né

Stoka A: Je vybudovana po Sachtu S7 vcetne.. Za Sachtou ¢. 7 (S7) v st. 0,185 km krizuje stoka A kolmo Bezmenny
potok popod. Do Sachty S7 je zaustena stoka D a v S9 stoka E. Stoka A je ukoncenie v Sachte S10 v staniceni 268,0m
Do stoky A sa zaustia kanalizacné pripojky PR2 a stoka E

Na stoke A st navrhnuté revizne Sachty S8 az S10 t.j. 3 Sachty

Stoka A je z rar PVC —U, DN 300 dl. 88,0m.

Stoka C: Je zatstena do kanalizacnej Sachty S14 na stoke C. PokraCovanie stoky C je po ulickach v romskej osade.
Ukoncena je reviznou Sachtou S18. Do stoky C sa v romskej osadi zausti do Sachty S15 stoka C2 DN300.

Do stoky C v romskej osade st zatstené kanalizané pripojky PR24 az PR29 spolu .

Na stoke C st navrhnuté revizne Sachty S15 az S18. t.j. 4 Sachty

Stoka C je z rar PVC SN8§, DN 300 dl. 101,50 m.

Do stoky C sa zatstia kanaliza¢né pripojky PR24 a stoka E

Stoka A je z rar PVC —U, DN 300 dl. 88,0m

Stoka C2: Je zalstena do kanalizacnej Sachty S15 na stoke C medzi RD ¢. 33 a RD ¢. 37. Stoka C2, DN 300 je traso-
vana v sibehu s projektovanym vodovodom v okrajom polnej cesty a kon¢i za RD bez ¢. v S19 v st. 0,040.

Do stoky C2 su zaustia kanaliza¢né pripojky PR42 az PR44.

Na stoke je navrhnuté revizne Sachty S19.

Stoka C2 je z rar PVC SN§, DN 300 dl. 40,0 m.

koncepciu technického riesenia pozri situacie a v pozdizne profily.

Upozornenie: Stokova siet’ sa musi budovat’ vodotesne, aby odpadové vody neohrozovali spodné vody. Preto
pred odovzdanim stok do prevadzKy sa musi previest’ skiska tesnosti kanalizacie a kanaliza¢nych Sachiet ako
aj kamerova skuska kanalizacie.

Zemné prace: Vykonavaju sa podl'a STN 73 3050 ¢lanku 77 az 80 a prislusné bezpecnostné predpisy. Budu preve-
dené v zemine tr.2, tr.3, tr.4. Pri vykope sa bude postupovat’ proti sklonu potrubia a je potrebné zaistit’ os a vySkové
uloZenie potrubia. Kazda ryha hlbsia ako 1,0 m sa musi pazit’ priloznym pazenim. Hnané pazenie je vyprojektované
v krajniciach komunikacii a pri prekopani vozovky z bezpe¢nostného hl'adiska aj ked’ to vysledky sondaznych prac
nepredpisuju. Minimdalna §irka ryhy je 1,0m. Minimalna vyska nadlozia nad vrcholom potrubia je 1,20 m.

Upozornenie: Pred zahajenim zemnych préc je investor povinny pozvat’ na presné vytycenie tras spraveov podzem-
nych vedeni.

UloZenie potrubia PVC: Poskodené potrubie sa na stavbu nesmu pouzit’. Pri kladeni musi byt potrubie zabezpecené
sa ulozi do pieskového 167ka (preosiatej zeminy) po celej svojej dizke tak, aby nebolo namahané na strih. Minimalna
hrubka zhutneného 16zka je 100 mm. Zhutnenie sa musi prevadzat’ ruénym zhutiiovadlom, dusadlom bez podlievania
vody. Potrubie sa kladie po usekoch, spravidla medzi dvoma Sachtami. Tesnenie nesmie zasahovat’ do potrubia. Ne-
pripojené odbocky musia byt zaslepené.

Obsyp potrubia: Sa prevedie preosiatou zeminou po zmontovani potrubia. Material na obsyp sa rozprestiera po
obidvoch stranach potrubia sucasne vo vrstvach cca 150 mm a zhutiiuje sa simerne po obidvoch stranach. Treba dbat’,
aby pod potrubim nezostali nevyplnené dutiny. Aj d’alSie vrstvy sa zhutiiuji po vrstvach az do vysky 200 mm nad
uroven vrcholu potrubia. Zhutnovanie priamo nad potrubim nie je pripustné (dovolené). Max. zrno obsypu je 20 mm
pri rurach PVC. Pri obeténovych rurach sa konstrukcia zasype 300 mm nad vrch s max. zrnom 30 mm.

Upozornenie: Zakaz podlievania vodou pri zhutnovani 16zka, obsypu potrubia.

Zasyp ryhy: Pred tlakovou skuskou potrubia sa ryha zasype iba medzi spojmi potrubia (rar) do vysky 0,2 m nad
vrchol potrubia. Po vykonanej skiske vodotesnosti potrubia a Sachiet, po dokonceni obsypu potrubia a jeho kontrole
zhutilovania sa vykona zasyp ryhy. Na zasyp mozno pouzit’ nesudrzné a sudrzné zeminy. Vyska vrstiev zasypu je
zavisla od druhu zeminy a zhutnovacieho prostriedku.

Na zasyp sa nesmie pouzit’ material, ktory by mohol posobit’ skodlivo na potrubie. Zasyp sa zhutiiuje tak, ako obsyp
potrubia. Sleduje sa ¢i ma deformacné vlastnosti aspoii také ako okolity rastly (povodny) terén.

Kanaliza¢né Sachty: Sachty (objekty) su umiestené tak, aby sa zaistila spravna funkcia stokovej siete, aby sa mohli
bezpecne vykonavat’ prace pri kontrole, Cisteni a udrzbe stok. Vstupné otvory kanalizacnych objektov musia byt vy-
bavené kruhovymi poklopmi min. otvor je 600mm. Stupadla, rebriky, poklopy a mreZe musia byt z materialov odola-
vajucich korozii, alebo z materialov opatrenych protikoréznou ochranou.



Navrhujt sa vSade tam, kde sa meni smer alebo sklon priamych usekov, a v mieste spojenia stok. Minimalny pddorys
kruhovej Sachty je DN 1 000 mm, svetld vySka komory 1 800 mm. Max. vzdialenost dvoch Sachiet je 50,0 m.

V mieste spojenia stok a smerového lomu stoky nesmie byt medzi smerom pritoku a odtoku mensi uhol, ako 90 0
okrem spadovisk. Odpadové vody sa prevedu dnom Sachty v zliabku zodpovedajucim profilu stoky. V pripade zmeny
smeru tvoria zliabky obluk. V pripade zmeny profilu potrubia robia prechod medzi pritokom a odtokom do Sachty.
Kanaliza¢né Sachty st typizované objekty z prefabrikovanych dielcov a prikryté liatinovymi poklopmi. Poklopi kana-
lizacnych Sachiet sa v chodniku a komunikécii ukladajii zarovno s terénom (na upraveny terén). Poklopi, ktoré st
umiestené v zelenom pase sa umiestnia 10 cm nad terén a v poli 50 cm nad terén. Kanalizacné Sachty, ktoré su umies-
tené v poli a v zeleni moézu byt prikryté beténovymi poklopmi.

Poziadavky na vybavenie: Ziadne $pecialne poziadavky nie su.

Prevzatie a uvedenie potrubia do prevadzky: Prevzatie do prevadzky sa prevedie podla technickych podmienok
ktoré su stanovené v zmysle zakona ¢.442/2002 Z. z o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v platnom
zneni apodla Zakona ¢.364/2004 Z. z. vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako aj vyhlasky URSO
¢.276/21012 Z.z. v platnom zneni

Pripojenie na doterajsie inZinierske siete: Do jestvujucich Sachiet.
Osobitné poziadavky na postup prac: Nie su.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie: Pri vykopoch pre ulozenie potrubia v intravilane mesta a obce sa musi dbat’ na ¢o
najmensie zhorSenie Zivotného prostredia.

Investor je povinny oboznamit’ obyvatelov s tym, Ze sa budu vykonavat’ prace na vystavbe vodovodu a musi sa zabez-
pecit’ pristup do jestvujucich jednotlivych objektov. Vykopana zemina musi byt uskladnend tak, aby sa fiou neznecist'o-
valo zivotné prostredie. Zemina nesmie byt ani splavovana do vodnych tokov.

Na stavbe musi byt’ udrziavany celkovy poriadok.

Subeh potrubia: Pri subehu potrubi je potrebné dodrzat’ STN 73 6005 Priestorova uprava vedenia technického vyba-
venia. Pri sibehu dazd’ovej a splaskovej kanalizécie hlbsie sa umiestni splaSkova kanalizacia.

Material stok, Sachiet a pripojok: Material stok a objektov musi byt vodotesny. Vyhovujiuce materialy su Kamenina,
PVC, cadig, liatina, ocel’, beton ,Zelezobeton, kamen, sklolaminat. Spoje rur musia byt’ vodotesné a ich Zivotnost’ musi
byt rovnocenna so zivotnostou stokovej siete.

Poziarna bezpecnost’: Okrem technickych poziadaviek na prevedenie a vybavenie vodovodu a jeho prislusenstva je
potrebné poziarnu bezpecnost’ zaistit' v stlade so zdkonom ¢. 67/1960 Zb. a prevadzacou vyhlaskou ¢. 175/1975 Zb..

Bezpecnost® prace: Pri vystavbe vodovodu je velmi dblezité dodrziavat’ bezpecnost’ prace. Treba aby vsetci zodpo-
vedni a priamo zucCastneni pracovnici ddsledne dodrziavali vSetky predpisy o bezpecnosti pri praci a nepodporovali
snahu zjednodusit’ niektoré pracovné tikony, ak by tym bolo ohrozené zdravie inych a zdravie ich samych. VSeobecné
predpisy pre ochranu zdravia a bezpec¢nost’ pri praci su uvedené v zakonniku prace.

Ochrana konStrukcie: Nakol'ko na vystavbu kanalizacie sa pouziju riry (potrubie) PVC, tieto rury (potrubie) nepo-
trebuje izolaciu proti korozii.

Ochranné pasmo: Podl'a STN 755401 ak vodohospodarsky organ opravneny povolovat vodohospodarske diclo
neurci Sirku ochranného pasma kanalizacnej stavby, treba dodrzat’ odporu¢ané ochranné pasmo kanalizacného potru-
bia je 3,0 m od vonkajsich podorysnych okrajov kanaliza¢ného potrubia (stoky) a suvisiacich objektov. V ochrannom
pasme je mozné robit’ akiikol'vek ¢innost’ len so sthlasom spravcu kanalizacnej siete (kanalizécie).

Zoznam pouzitych noriem: STN 01 3463, 13 6301, 72 3121, 73 0090, 73 3050, 73 6005, 73 6522, 73 6649, 73
6701, 73 6710, 73 6715.

Zoznam pouzitych podkladov: Ulozenie vodovodného potrubia a technické typové podklady.

V Presove jul 2021 Vypracoval: Ing. Baca
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